
매지구(Magigoo) 접착제
일부 필라멘트를 사용할 때, 출력물이 베드에 안정적으로 안착하는 것을 돕습니다.

3D 프린팅 전용 매지구(Magigoo) 접착제는 히팅 베드와 함께 출력 성공률을 높이고 첫 면의 수축을 현저히 감소시킵니다.

1. 사용 전 접착제를 충분히 흔들어 줍니다.

2. 베드 위를 가볍게 두드려 접착제가 나오는지 확인합니다.

3. 출력할 형상의 크기보다 크게 그리되, 최대한 빈틈이 없도록 도포합니다.

휴지를 사용하는 경우 지나치게 많은 양의 휴지가 소모되므로, 가급적 행주나 천을 권장합니다.

- Original:  약 4~6회 가능

- Pro PC: 1회 출력 후 재도포

- Pro PA: 1회 출력 후 재도포

* 접착제를 강하게 눌러 짜낼 경우 뚜껑이 빠질 수 있으므로 주의하십시오.

출력이 완료되면 행주나 천을 이용하여 베드를 닦아 세척한 후 재도포를 권장합니다.

덧칠을 할 경우 접착제의 두께가 두꺼워져 출력물의 품질이 저하되거나 출력이 실패할 수 있으므로 3회 이상 출력 시에는 꼭 세척 후 다시 도포하십시오.

필라멘트 소재별 접착제 도포 유무

PLA

TPU

WOOD

ABS

PC

Nylon

PA-CF

불필요

불필요

불필요

Original

Pro PC

Pro PA

Pro PA

소재명 접착제 종류

접작제 사용 방법

세척 방법

도포 후 재출력 가능 횟수

moment
ADHESIVES


